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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

Zalecenia ogolne

Montaz rolety moze odbywac sig¢ wytacznie przez przeszkolong ekipg montazowa. Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw BHP, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczenstwa pracy z urzadzeniami elektrycznymi i pracy na wysokosciach.

Do montazu nalezy stosowac:

a) Jezeli montaz odbywa sie do nadproza zelbetonowego lub cegty petnej - stosujemy kotki rozporowe @ 6+8 mm

b) Jezeli montaz odbywa sie do Sciany z materiatéw otworowych - stosujemy odpowiednie systemy montazowe
przewidziane do tego rodzaju Scian.

c) Jezeli montaz odbywa sie do $cian z cegly szczelinowej lub gazobetonu, itp. - wéwczas stosujemy kotki do cegty
szczelinowe;j.

Warunki montazowe:

a) W przypadku muréw — montaz wykonujemy do réwnych powierzchni o odpowiedniej wytrzymatosci, wykonanych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

b) W przypadku konstrukcji metalowych — montaz wykonujemy do materiatéw o odpowiedniej grubosci $cianek, potaczonych
ze sobg zgodnie z obowigzujacymi zasadami dotyczacymi obrébki metalu.

UWAGA: Przedstawione w instrukcji sposoby montazu rolet sq traktowane jako przyktadowe

1. Narzedzia montazowe [1]
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

2. Rozpakowanie rolety
Przed montazem nalezy rozpakowac¢ towar i sprawdzi¢ go pod wzgledem ilosciowym oraz jakosciowym.

a) Skrzynka roletowa [2], prowadnice [3], naktadki prowadnic [4].
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b) Rodzaje stosowanych napedoéw recznych (opcje):

Zwijacz na tasme (pasek), prowadnica Zwijacz na linke, prowadnica linki, Kaseta z przektadnig na tasme (pasek),
tasmy (paska), uchwyt tasmy (paska) [5], uchwyt linki [6]. plytka do mocowania kasety, prowadnica
tasmy (paska), korba [7].

Kaseta z przektadnig na linke, ptytka do Korba, przegub Cardana 45° lub 90° Korba, przegub Cardana 45° lub 90°
mocowania kasety, prowadnica linki, korba [8]. z zaczepem dzwonkowym [9]. z uchem [10].
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

| SYSTEM ROLET ZWIJANYCH ADAPTACYJNY SKO — MONTAZ WE WNECE
2. Kolejnos¢ montazu
a) Sprawdzi¢ wymiary otworu budowlanego [11], [12].

b) Zaznaczyé miejsce przewiercenia otworu pod tasme lub linke napedu recznego (ok. 17mm powyzej krawedzi prowadnicy)
[13], nastepnie przewierci¢ otwor [14].
- pod tasme — wierttem @ 20 + 22 mm (w wykonany otwér nalezy wtozy¢ rurke instalacyjng @ 20 + 22 mm i ucigé
réwno z rama okienng zaréwno od wewnatrz jak i od zewnatrz pomieszczenia)
- pod linkg — wierttem @ 10 + 13 mm (w wykonany otwor nalezy wiozy¢ sprezyne - prowadnice linki) i dopasowac jej
dtugos$¢ do grubosci ramy okienne;.
W przypadku napedu elektrycznego otwdr pod przewdd sitownika wiercimy w miejscu w ktérym przewidziane jest
prowadzenie instalacji elektryczne;j.
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

d) Odkreci¢ wkrety [17], [18] i otworzy¢ skrzynke roletowa (dot) [19].

J
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e) Opuscic kurtyne rolety do parapetu i przykreci¢ skrzynke do podtoza (z dwéch stron) [20]. Przetozy¢ tasme, (linke) przez
otwor do wewnatrz pomieszczenia [21]. W przypadku rolety z napedem elektrycznym nalezy dodatkowo wyregulowaé
ograniczniki krancowe (za pomoca przewodu montazowego) nastepnie podigczy¢ elementy sterowania zgodnie
z instrukcjg montazu (napedu, centralki, sterownika itp.). Przewdd zasilajacy wyprowadzi¢ zgodnie z planami instalacji
elektryczne;j.
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

g) Wyciagna¢ zawleczki [24] i podwazajac Srubokretem jedng strone obudowy - otworzy¢ zwijacz [25]. Przykreci¢ zwijacz do
ramy okiennej za pomocg wkretow [26]. Zaczepi¢ tasme (linke) o zaczep trzymajac mocno obudowe sprezyny, obroci¢

i zwolni¢ blokade [27]. Przy zamontowanym zwijaczu i opuszczonej kurtynie na beben sprezyny nalezy nawing¢ 2-3 zwoje
tasmy / linki [28]. Zamkng¢ obudowe zwijacza [29].

h) Sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania wszystkich potaczen.

i)
)

Przeprowadzi¢ prébe dziatania rolety.

Zamkng¢ [30] i przykreci¢ skrzynke roletowa (dét) [31], [32].

e
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

k) Zdja¢ folie ochronng ze skrzynki [33] i prowadnic [34] oraz pozostatych elementéw. Zamontowa¢ naktadki prowadnic [35].

HoNanIv gy

AouanTY gy

1) Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi dziatania rolety.

m) Przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje uzytkowania i konserwacji, gwarancje oraz podpisac protokét odbioru.
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

Il SYSTEM ROLET ZWIJANYCH ADAPTACYJNY SKO — MONTAZ NA SCIANIE BUDYNKU

3. Kolejnos¢ montazu
a) Sprawdzi¢ wymiary otworu budowlanego [36], [37].

b) Przytozy¢ prowadnice do podtoza i ustawi¢ w pionie [38]. Zaznaczy¢ miejsce przewiercenia otworu pod tasme lub linke
napedu recznego (ok. 17mm powyzej krawedzi prowadnicy) [39], nastepnie zaznaczy¢ miejsce przewiercenia otworéw do
przykrecenia prowadnicy [40]
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c¢) W zaznaczonych miejscach wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe (dtugos¢ i rodzaj dostosowac do konstrukcji $ciany)

[41] oraz otwor pod tasme lub linke napedu recznego [42].
- pod tasme — wierttem @ 20 + 22 mm ( w wykonany otwor nalezy wtozy¢ rurke instalacyjng @ 20 + 22 mm i ucig¢

réwno z murem zaréwno od wewnatrz jak i od zewnatrz pomieszczenia )
- pod linkg — wierttem @ 10 + 13 mm (w wykonany otwoér nalezy wtozy¢ sprezyne - prowadnice linki) i dopasowac jej

dtugosé do grubosci muru.
W przypadku napedu elektrycznego otwor pod przewdd sitownika wiercimy w miejscu w ktérym przewidziane jest

prowadzenie instalacji elektryczne;j.

allll
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

d) Wiozy¢ kotki rozporowe w przewiercone otwory [43], nastepnie przylozy¢ prowadnice [44] i przykreci¢ ja do podioza [45].
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e) Przytozy¢ skrzynke roletowg (wraz z drugg prowadnicg) do Sciany [46], ustawi¢ podobnie jak w przypadku pierwszej
prowadnicy, zaznaczy¢ miejsca przewiercenia, wywierci¢ otwory, wtozy¢ w nie kotki rozporowe i cato$¢ przykrecic¢ do
podioza. Nastepnie odkreci¢ wkrety [47] i otworzy¢ skrzynke roletowag (dot) [48].
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f) Opuscic kurtyne rolety do parapetu i przykreci¢ skrzynke do podtoza (z dwéch stron) [49]. Przetozy¢ tasme, (linke) przez
otwor do wewnatrz pomieszczenia [50]. W przypadku rolety z napedem elektrycznym nalezy dodatkowo wyregulowaé
ograniczniki krancowe (za pomoca przewodu montazowego) nastepnie podigczy¢ elementy sterowania zgodnie
z instrukcjg montazu (napedu, centralki, sterownika itp.). Przewdd zasilajacy wyprowadzi¢ zgodnie z planami instalacji
elektryczne;j.
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

g) Od strony wewnetrznej na wyjsciu otworu [51], zamontowaé prowadnice tasmy (linki) [52] za pomoca wkretow [53].
(& ) ( (X
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h) Woyciagna¢ zawleczki [54] i podwazajac srubokretem jedng strone obudowy - otworzy¢ zwijacz [55]. Przykreci¢ zwijacz do

Sciany za pomocg wkretow [56]. Zaczepi¢ tasme (linke) o zaczep trzymajac mocno obudowe sprezyny obréci¢ i zwolnic
blokade [57]. Przy zamontowanym zwijaczu i opuszczonej kurtynie na beben sprezyny nalezy nawing¢
2-3 zwoje tasmy / linki [58]. Zamkna¢ obudowe zwijacza [59].

J

i)
)

Sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania wszystkich potaczen.

Przeprowadzi¢ prébe dziatania rolety.
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

k) Zamknag¢ [60] i przykreci¢ skrzynke roletowa (dot) [61].

@ aLurrar

ALuPROF

m) Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi dziatania rolety.

n) Przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje uzytkowania i konserwacji, gwarancje oraz podpisac¢ protokét odbioru.
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

Il SYSTEM ROLET ZWIJANYCH ADAPTACYJNY SKO Z MOSKITO - MONTAZ WE WNECE
3. Kolejno$¢ montazu
a) Sprawdzi¢ wymiary otworu budowlanego [65], [66].

b) Zaznaczy¢ miejsce przewiercenia otworu pod tasme lub linke napedu recznego (ok. 17mm powyzej krawedzi prowadnicy)
[67], nastepnie przewierci¢ otwor [68].
- pod tasme — wierttem @ 20 + 22 mm (w wykonany otwor nalezy wtozy¢ rurke instalacyjng @ 20 + 22 mm i ucig¢
réwno z ramag okienng zaréwno od wewnatrz jak i od zewnatrz pomieszczenia )
- pod linkg — wierttem @ 10 + 13 mm (w wykonany otwor nalezy wiozy¢ sprezyne - prowadnice linki) i dopasowac jej
dtugos¢ do grubosci ramy okienne;j.
W przypadku napedu elektrycznego otwor pod przewdd sitownika wiercimy w miejscu w ktérym przewidziane jest
prowadzenie instalacji elektrycznej.

c) Przytozy¢ rolete do podioza [69], ustawi¢ w pionie prowadnice i przykrecic je wkretami do ramy okiennej [70].
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ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO

d) Odkreci¢ wkrety [71], [72] i otworzy¢ skrzynke roletowa (dot) [73].

e) Opusci¢ kurtyne rolety do parapetu i przykreci¢ skrzynke do podtoza (z dwodch stron) [74]. Przetozy¢ tasme, (linke) przez
otwdr do wewnatrz pomieszczenia [75]. W przypadku rolety z napedem elektrycznym nalezy dodatkowo wyregulowaé
ograniczniki krancowe (za pomoca przewodu montazowego) nastepnie podiaczyé elementy sterowania zgodnie
z instrukcjg montazu (napedu, centralki, sterownika itp.). Przewdd zasilajgcy wyprowadzi¢ zgodnie z planami instalacji

elektryczne;j.

ST

o
f) Od strony wewnetrznej na wyjsciu otworu [76] zamontowa¢ do ramy okiennej za pomocg wkretéw prowadnice tasmy
(linki) [77].
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

g) Wyciagna¢ zawleczki [78] i podwazajac Srubokrgtem jedng strong obudowy - otworzy¢ zwijacz [79].
Przykreci¢ zwijacz do ramy okiennej za pomoca wkretéw [80]. Zaczepi¢ tasme (linkg) o zaczep trzymajac mocno
obudowe sprezyny, obrécic¢ i zwolni¢ blokade [81]. Przy zamontowanym zwijaczu i opuszczonej kurtynie na beben
sprezyny nalezy nawingé¢ 2-3 zwoje tasmy / linki [82]. Zamkna¢ obudowe zwijacza [83].

h) Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich potgczen.
i) Przeprowadzi¢ prébe dziatania rolety.

j) Zamknac [84] i przykreci¢ skrzynke roletowg (doét) [85], [86].
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

k) Zamkna¢ siatke moskitiery w takiej pozycji aby uzyskaé¢ uszczelnienie pomigdzy listwg dolng a rama okienna poprzez
uszczelkg szczotkowg (boczng) [87]. Nastepnie (po przeciwnej stronie okna) zaznaczy¢ pozycje potozenia listwy dolnej
moskitiery [88]. Wypozycjonowac¢ gniazdo zatyczki na okreslonej wysokosci (w kazdej z prowadnic) a nastepnie dokrecic
z odpowiednig sitg [89], [90]. Opusci¢ siatke moskitiery i sprawdzi¢ czy jest uszczelniona powierzchnia pomigdzy listwa
dolng a ramg okienng poprzez uszczelke szczotkowg [91].

O

g

m) Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi dziatania rolety.

n) Przekazaé¢ uzytkownikowi instrukcje uzytkowania i konserwaciji, gwarancje oraz podpisa¢ protokét odbioru.
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

IV SYSTEM ROLET ZWIIJANYCH ADAPTACYJNY SKO Z MOSKITO — MONTAZ NA SCIANIE BUDYNKU
4. Kolejno$¢ montazu
a) Sprawdzi¢ wymiary otworu budowlanego [95], [96].

=

b) Przylozyé prowadnice do podtoza i ustawi¢ w pionie [97]. Zaznaczy¢ miejsce przewiercenia otworu pod tasme lub linke
napedu recznego (ok. 17mm powyzej krawedzi prowadnicy) [98], nastepnie zaznaczy¢ miejsce przewiercenia otworéw do
przykrecenia prowadnicy [99].
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c) W zaznaczonych miejscach wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe (dtugosc¢ i rodzaj dostosowac do konstrukcji Sciany)
[100] oraz otwér pod tasme lub linke napedu recznego [101].
- pod tasme — wierttem @ 20 + 22 mm (w wykonany otwdr nalezy wiozy¢ rurke instalacyjng @ 20 + 22 mm i uciaé
réwno z murem zaréwno od wewnatrz jak i od zewnatrz pomieszczenia)
- pod linke — wierttem @ 10 + 13 mm (w wykonany otwoér nalezy wiozy¢ sprezyne - prowadnice linki) i dopasowac jej
diugosci do grubosci ramy okienne;j.
W przypadku napedu elektrycznego otwor pod przewdd sitownika wiercimy w miejscu w ktérym przewidziane jest
prowadzenie instalacji elektrycznej.
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

d) Wiozy¢ kotki rozporowe w przewiercone otwory [102], nastepnie przytozy¢ prowadnice [103] i przykreci¢ ja do podioza [104].

e) Przytozy¢ skrzynke roletowg (wraz z drugg prowadnica) do podtoza [105], ustawi¢ podobnie jak w przypadku pierwszej
prowadnicy zaznaczy¢ miejsca przewiercenia, wywierci¢ otwory, wtozy¢ w nie kotki rozporowe i cato$¢ przykrecic do

57 i

104

podtoza. Nastepnie odkreci¢ wkrety [106] i otworzy¢ skrzynke roletowg (dét) [107].

f) Opusci¢ kurtyne rolety do parapetu i przykreci¢ skrzynke do podtoza (z dwoch stron) [108]. Przetozyé tasme, (linke) przez
otwér do wewnatrz pomieszczenia [109]. W przypadku rolety z napedem elektrycznym nalezy dodatkowo wyregulowaé

5
H
5
-«
v
i
H
H
5
3
E
¥

e ALUPRDF (2 Al Lerar
& ..

M aLurror

.

ALuPRGF

ograniczniki krancowe (za pomoca przewodu montazowego) nastepnie podigczy¢ elementy sterowania zgodnie

z instrukcjg montazu (napedu, centralki, sterownika itp.). Przewdd zasilajacy wyprowadzi¢ zgodnie z planami instalacji

elektryczne;j.
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO

ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

g) Od strony wewnetrznej na wyjsciu otworu [110], zamontowa¢ prowadnice tasmy (linki) [111] za pomocg wkretéw [112].

-
110

~

4 4

111

&

h) Wyciagna¢ zawleczki [113] i podwazajac srubokretem jedng strone obudowy - otworzy¢ zwijacz [114].

Przykreci¢ zwijacz do $ciany za pomoca wkretow [115]. Zaczepi¢ tasme (linke) o zaczep trzymajgc mocno obudowe
sprezyny, obroci¢ i zwolni¢ blokade [116]. Przy zamontowanym zwijaczu i opuszczonej kurtynie na beben sprezyny nalezy
nawing¢ 2-3 zwoje tasmy / linki [117]. Zamkna¢ obudowe zwijacza [118].

J
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)

- 2

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania wszystkich potaczen.

Przeprowadzi¢ prébe dziatania rolety.
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

k) Zamkna¢ [119] i przykreci¢ skrzynke roletowg (dét) [120].
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1) Ustawi¢ ,potozenie” listwy dolnej moskitiery poprzez wypozycjonowanie gniazda zatyczki na okreslonej wysokosci
(w kazdej z prowadnic) a nastepnie dokreci¢ z odpowiednig sitg [121], [122]. Opuscic¢ siatke moskitiery i sprawdzi¢ czy jest
uszczelniona powierzchnia pomiedzy listwg dolng a parapetem poprzez uszczelke szczotkowg (dolng) [123].
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Instrukcja montazu zaluzji, (rolet)
zewnetrznych zwijanych w systemie:
ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

m) Zdjac¢ folie¢ ochronng ze skrzynki [124] i prowadnic [125] oraz pozostatych elementéw. Zamontowa¢ naktadki prowadnic [126].
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n) Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi dziatania rolety.

o) Przekazaé¢ uzytkownikowi instrukcje uzytkowania i konserwacji, gwarancje oraz podpisa¢ protokét odbioru.
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Centrala; Zaktad w Bielsku-Biatej
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata, Polska
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512

Zaktad w Opolu

ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole, Polska

tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006
e-mail: aluprof@aluprof.eu
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