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TECHNOLOGY

Dotyczy serii: 35,45, 59, 64, 92

Przepisy dotyczace bezpieczenstwa
oraz instrukcja obstugi i montazu

Ostrzezenia dotyczace montazu

1. Informacje ogdlne

1.1. Opis urzadzenia

1.2. Budowa

Naped z glowica NHK *

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji moze stworzy¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia, a takze moze rzutowad na poprawna prace calej rolety.
Zaleca sie postepowanie zgodne z instrukcja obstugi. Montaz powinien by¢ wykonany przez osoby do tego uprawnione
(posiadajace uprawnienia SEP 1kV lub wyzsze)

1. Montazu napedu nalezy dokona¢ przy odtagczonym napieciu.
2. Przewody zasilajace nalezy:
- zamocowac tak, aby nie zostaty uszkodzone przez pracujaca rolete,
- chroni¢ przed bezposrednim dziataniem warunkéw atmosferycznych,
- faczy¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.
3. Wylacznik powinien zostaé zamontowany na wysokosci nie mniejszej niz 140 cm oraz w takiej odlegtosci od rolety,
aby méc obserwowacd jej prace podczas uzytkowania.
4. Nadajniki radiowe (piloty) nalezy zabezpiecza¢ przed dzie¢mi.
5. Nalezy regularnie przeprowadzac kontrole instalacji elektrycznej oraz znakéw zuzycia elementéw odpowiadajacych za prawidtowa
prace napedu (zabierak, adaptadja, itp.)

UWAGA!
1. Ze wzgledu na bezpieczenstwo eksploatacji urzadzenia, zaleca sie stosowanie do wskazéwek podanych w niniejszej instrukgji.
2. Zawsze nalezy trwale zamontowac zabierak do rury nawojowej (nitem badz wkretem).
3. Zawsze nalezy podiaczy¢ przewdd uziemiajacy (w przypadku braku linii uziemiajacej nalezy przewod ten ,mostkowac”
z przewodem neutralnym).

Nieprzestrzeganie zalecen producenta dotyczacych bezpieczenstwa oraz postepowania podczas montazu grozi powaznymi
obrazeniami lub $miercia oraz utrata praw wynikajacych z gwarancji!!!

1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy doktadnie zapoznad sie z instrukcja.
2. Nalezy upewnic sig, ze wszystkie dodatkowe elementy zostaly zamontowane prawidtowo, umozliwiajac bezawaryjna prace napedu.
3. Moment obotowy napedu powinien by¢ odpowiednio dobrany do masy pancerza.

Napedy rurowe stosowane sg do automatyzagji ruchu rolet, markiz, bram garazowych. Moga by¢ stosowane w réznego rodzaju miejscach
uzytecznosci publicznej (hotele, domy, restauracje). W celu przedtuzenia zywotnosci napedu zamontowano w nim wiacznik termiczny,
ktory zabezpiecza naped przed przegrzaniem podczas pracy. Po zadziataniu takiego wylacznika nalezy odczekad okoto 10 min.

Po tym czasie temperatura opadnie a naped powréci do normalnego trybu pracy.

1.2.1. Naped bez wbudowanego odbiornika radiowego:

przewdd zasilajacy
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regulatory potozen krarcowych wylacznik kraficowy silnik przektadnia
kondensator hamulec

/\ N przewod zasilajacy
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wytacznik krancowy silnik przektadnia
kondensator hamulec

regulatory pofozen krarncowych

gniazdo awaryjnego otwierania

1.2.2. Naped z wbudowanym odbiornikiem radiowym:

przewdd zasilajacy

regulatory potozen krancowych

ze zwykla glowica ‘ -
0
antena odbiornik radiowy silnik przektadnia
mikrowytacznik wylacznik krafncowy kondensator hamulec

% vviveyooda.pl



1.3. Oznaczenia

llos¢ obrotéw/min
Czestotliwos¢
Moc [W]

Czas pracy (1 cykl)

Klasa ochronnosci

i dane techniczne
Moment obrotowy Typ napedu Certyfikat
Napiecie zasilajace —\
| |
< A\ Ce
E 17 r/min.
=]
Qz 50 Hz
I e —
Qm 21w
QF 4min
1.58 kg 1P 44
S/N:3500006200
Srednica tuby
Pobér pradu Nrseryjny
Masa napedu
1.4. Czynnosci, ktorych nie wolno
wykonywad
Nie wolno sterowac bezposrednio jednym Nie wolno sterowac bezposrednio kilkoma
napedem za pomoca kilku przetacznikéw. napedemi za pomoca jednego przefacznika.
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Nalezy ograniczy¢ do Podczas montazu napedu Podczas montazu Przewéd zasilajacy nalezy umocowad
minimum kontakt napedu W rurze nawojowej x zabieraka nalezy uwazac w taki sposdb, aby skraplajaca sie woda
z jakimikolwiek cieczami nie wolno uzywad narzedzi aby nie uszkodzi¢ napedu nie dostata sie do wnetrza napedu.

2. Instrukcja montazu

2.1. Montaz w skrzynce

niebieski = neutralny
czarny = kierunek 1
brazowy = kierunek 2
26tto / zielony = ochronny

@lwn -

230V/50Hz

L N [€)
AC Przewéd Przewod Przewod
fazowy Zerowy uziemiajacy
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2.2.2. Napedy z wbudowanym odbiornikiem radiowym:

L N @
AC Przewod Przewod Przewod
1 fazowy zerowy  |uziemiajacy’
AC 2
3

3X1.5mm? (230V/50Hz)

Zgodnie z tabliczka znamionowa

! niebieski = neutralny
2
é brazowy = fazowy
3 .. .
26to / zielony = ochronny

230V/s0Hz

2.2.3. Napedy z elektronicznymi wytacznikami krancowymi i detekcja przeszkéd:

0 Zgodnie z tabliczka znamionowa L N ®
AC Przewod Przewod Przewod
fazowy zerowy  |uziemiajacy

biata Zyte zostawiamy ,wolng”
(zabezpieczona)

AC

Przycisk stuzacy do regulagji
dolnego i gérnego potozenia
krancowego

5
e —
@) Biatej Zyly uzywamy tylko podczas ustawiania
g g pozycji kraficowych za pomoca przewodu
e montaZzowego DC270
2.3. Oznaczenia przewodéw Naped radiowy: Naped z detekcja przeszkod:

+ Przewdd niebieski — przewdd neutralny + Przewdd niebieski - przewdd neutralny

+ Przewdd brazowy - przewod fazowy + Przewdd brazowy - przewod fazowy

« Przewdd zotto-zielony - przewéd ochronny + Przewod czarny - przewod fazowy (j.w.)

+ Przewdd zétto-zielony - przewdd ochronny

+ Przewdd bialy — przewdd stuzacy do programowania
wylacznikéw krancowych za pomoca przewodu
montazowego DC 270

Naped zwykty:

+ Przewdd niebieski — przewdd neutralny

- Przewéd brazowy - przewéd fazowy (kierunek GORA badz DOL
w zaleznosci od sposobu montazu silnika).

+ Przew6d czarny - przewdd fazowy (j.w.)

+ Przewdd zétto-zielony — przewo6d ochronny

UWAGA!
III + Nie wolno podtaczaé wiecej niz jednego sitownika bez odbiornika radiowego do jednego obwodu sterujacego.
Polaczenie takie mozna zrealizowad poprzez zastosowanie przekaznika dowolnego typu (R1-s, R-3, R-4)
+ Napedy pracuja w cyklach 4 minutowych. Po przekroczeniu tego czasu zadziata zabezpieczenie termiczne,
ktore wylaczy sie po ostygnieciu napedu (okoto 10 min.)

w rurze nawojowej) . Na gtowicy napedu umieszczone s strzatki wskazujace kierunek obrotu zabieraka oraz pokretta stuzace
do zwiekszania/zmniejszania zakresu pracy napedu w danym kierunku.

3. UZ:zxﬁ?L?fh@;zoédomego Aby wstepnie skontrolowac naped, mozemy go uruchomi¢ za pomoca kabla montazowego. Nalezy pamietad, ze podczas
£ 2 takiego podfaczenia zaden z wytacznikéw krafcowych nie zadziata (aby uruchomi¢ mechanizm nalezy zamontowad naped

3.1. Ustawianie pozycji dolnej ., . L . . . . . .
pozyd : Uruchomié rolete w kierunku zamykania, az zatrzyma sie w potozeniu ustawionym fabrycznie. W momencie zatrzymania sie

rolety nalezy kreci¢ odpowiednim pokrettem w kierunku ,+", aby zwiekszy¢ zakres ruchu (jezeli zakres ustawiony fabrycznie
bedzie zbyt duzy nalezy kreci¢ odpowiednim pokretlem w kierunku,-" aby zmniejszy¢ zakres ruchu silnika).

W sytuacji przedstawionej na rysunku za regulacje dolnego potozenia kraricowego odpowiada pokretto, A"

) O re) Uruchomi¢ rolete w kierunku otwierania, az zatrzyma sie w pofozeniu ustawionym fabrycznie. W momencie zatrzymania sie

rolety nalezy kreci¢ odpowiednim pokretlem w kierunku ,+", aby zwiekszy¢ zakres ruchu (jezeli zakres ustawiony fabrycznie
bedzie zbyt duzy nalezy kreci¢ odpowiednim pokrettem w kierunku,-" aby zmniejszy¢ zakres ruchu silnika).

W sytuacji przedstawionej na rysunku za regulacje gérnego potozenia krancowego odpowiada pokretio,B”

www.yooda.pl



