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Metalplast KARO Ztotow S.A.
ul. Kujanska 10 e
77-400 Ztotow
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Zleceniodawca:

SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr L1224005

ALUPROF S.A. Zaktad w Opolu ul. Gostawicka 3 45-446 Opole

Wyraob:

Zaluzja zewnetrzna zwijana z profili PT 52 systemu MULLER w prowadnicach PPD 60/17
systemu ALUPROF®

Metody badawcze:

PN-EN 1932:2005 Zastony zewnetrzne i zaluzje -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem —

Metody badan

Dokumenty normatywne ktére sg podstawg klasyfikaciji:

PN-EN 13659+A1:2008 Zaluzje. Wymagania eksploatacyjne facznie z bezpieczenstwem

Dokumenty przywotane w klasyfikacji:

Sprawozdanie z badan L1224005- badanie odpornosci na obciazenie wiatrem zaluzji
zewnetrznej zwijanej z profili PT 52 systemu MULLER w prowadnicach PPD 60/17
systemu ALUPROF®

Uzyskana kwalifikacja:

Gk

Grupa Kety

Obciazenie
Szerokos¢ bezpieczne Uzyskana
rolety [mm] klasa’
Fs [Pa] -Fs [Pa]

<2300 75 -75 1
<2100 100 -100 2
<1800 150 - 150 3
<1500 250 - 250 4
<1400 400 - 400 5
<1200 600 - 600 6

" Klasyfikacja poza zakresem akredytacji
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