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ADAPTACYJNYM typu SKO
ADAPTACYJNYM typu SKO (OWAL) z MOSKITO

Zalecenia ogólne

Monta¿ rolety mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie przez przeszkolon¹ ekipê monta¿ow¹. Nale¿y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych
przepisów BHP, w szczególno�ci dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracy z urz¹dzeniami elektrycznymi i pracy na wysoko�ciach.

Do monta¿u nale¿y stosowaæ:
a) Je¿eli monta¿ odbywa siê do  nadpro¿a ¿elbetonowego lub ceg³y pe³nej  - stosujemy  ko³ki rozporowe Ø 6÷8 mm
b) Je¿eli monta¿ odbywa siê do �ciany z materia³ów otworowych - stosujemy odpowiednie systemy monta¿owe

przewidziane do tego rodzaju �cian.
c) Je¿eli monta¿ odbywa siê do �cian z ceg³y szczelinowej lub gazobetonu, itp. - wówczas stosujemy ko³ki do ceg³y

szczelinowej.

Warunki monta¿owe:
a) W przypadku murów � monta¿ wykonujemy do równych powierzchni  o odpowiedniej wytrzyma³o�ci, wykonanych zgodnie

z obowi¹zuj¹cymi przepisami Prawa Budowlanego.
b) W przypadku konstrukcji metalowych � monta¿ wykonujemy do materia³ów o odpowiedniej grubo�ci �cianek, po³¹czonych

ze sob¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami dotycz¹cymi obróbki metalu.

UWAGA: Przedstawione w instrukcji sposoby monta¿u rolet s¹ traktowane jako przyk³adowe

1. Narzêdzia monta¿owe [1]

1
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2. Rozpakowanie rolety

Przed monta¿em nale¿y rozpakowaæ towar i sprawdziæ go pod wzglêdem ilo�ciowym oraz jako�ciowym.

a) Skrzynka roletowa [2], prowadnice [3], nak³adki prowadnic [4].

Zwijacz na ta�mê (pasek), prowadnica
ta�my (paska), uchwyt  ta�my (paska) [5],

Zwijacz na linkê, prowadnica linki,
uchwyt linki [6].

Kaseta z przek³adni¹ na ta�mê (pasek),
p³ytka do mocowania kasety, prowadnica

ta�my (paska), korba [7].

5 6 7

2

Kaseta z przek³adni¹ na linkê, p³ytka do
mocowania kasety, prowadnica linki, korba [8].

Korba, przegub Cardana 45° lub 90°
z zaczepem dzwonkowym [9].

Korba, przegub Cardana 45° lub 90°
z uchem [10].

b) Rodzaje stosowanych napêdów rêcznych (opcje):

8 9 10

3

4
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I SYSTEM ROLET ZWIJANYCH ADAPTACYJNY SKO � MONTA¯ WE WNÊCE
2. Kolejno�æ monta¿u
a) Sprawdziæ wymiary otworu budowlanego [11], [12].

b) Zaznaczyæ miejsce przewiercenia otworu pod ta�mê lub linkê napêdu rêcznego (ok. 17mm powy¿ej krawêdzi prowadnicy)
[13], nastêpnie przewierciæ otwór [14].

- pod ta�mê � wiert³em Ø 20 ÷ 22 mm (w wykonany otwór nale¿y w³o¿yæ rurkê instalacyjn¹ Ø 20 ÷ 22 mm i uci¹æ
równo z ram¹ okienn¹ zarówno od wewn¹trz jak i od zewn¹trz pomieszczenia)
- pod linkê � wiert³em Ø 10 ÷ 13 mm (w wykonany otwór nale¿y w³o¿yæ sprê¿ynê - prowadnicê linki) i dopasowaæ jej
d³ugo�æ do grubo�ci ramy okiennej.

W przypadku napêdu elektrycznego otwór pod przewód si³ownika wiercimy w miejscu w którym przewidziane jest
prowadzenie instalacji elektrycznej.

11 12

13

15 16

14

c) Przy³o¿yæ roletê do pod³o¿a [15], ustawiæ w pionie prowadnice i przykrêciæ je wkrêtami do ramy okiennej [16].
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d) Odkrêciæ wkrêty [17], [18] i otworzyæ skrzynkê roletow¹ (dó³) [19].

17 18

20

22 23

21

19

e) Opu�ciæ kurtynê rolety do parapetu i przykrêciæ skrzynkê do pod³o¿a (z dwóch stron) [20]. Prze³o¿yæ ta�mê, (linkê) przez
otwór do wewn¹trz pomieszczenia [21]. W przypadku rolety z napêdem elektrycznym nale¿y dodatkowo wyregulowaæ
ograniczniki krañcowe (za pomoc¹ przewodu monta¿owego) nastêpnie pod³¹czyæ elementy sterowania zgodnie
z instrukcj¹ monta¿u (napêdu, centralki, sterownika itp.). Przewód zasilaj¹cy wyprowadziæ zgodnie z planami instalacji
elektrycznej.

f) Od strony wewnêtrznej na otworze [22] zamontowaæ do ramy okiennej za pomoc¹ wkrêtów prowadnicê ta�my (linki) [23].
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g) Wyci¹gn¹æ zawleczki [24] i podwa¿aj¹c �rubokrêtem jedn¹ stronê obudowy  - otworzyæ zwijacz [25]. Przykrêciæ zwijacz do
ramy okiennej za pomoc¹ wkrêtów [26]. Zaczepiæ ta�mê (linkê) o zaczep trzymaj¹c mocno obudowê sprê¿yny, obróciæ
i zwolniæ blokadê [27]. Przy zamontowanym zwijaczu i opuszczonej kurtynie na bêben sprê¿yny nale¿y nawin¹æ 2-3 zwoje
ta�my / linki [28]. Zamkn¹æ obudowê zwijacza [29].

24 25 26

h) Sprawdziæ prawid³owo�æ wykonania wszystkich po³¹czeñ.

i) Przeprowadziæ próbê dzia³ania rolety.

j) Zamkn¹æ [30] i przykrêciæ skrzynkê roletow¹ (dó³) [31], [32].

27 28 29

30 31 32
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k) Zdj¹æ foliê ochronn¹ ze skrzynki [33] i prowadnic [34] oraz pozosta³ych elementów. Zamontowaæ nak³adki prowadnic [35].

33 34 35

l) Przeszkoliæ u¿ytkownika w zakresie obs³ugi dzia³ania rolety.

m) Przekazaæ u¿ytkownikowi instrukcjê u¿ytkowania i konserwacji, gwarancjê oraz podpisaæ protokó³ odbioru.
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II SYSTEM ROLET ZWIJANYCH ADAPTACYJNY SKO � MONTA¯ NA �CIANIE BUDYNKU
3. Kolejno�æ monta¿u
a) Sprawdziæ wymiary otworu budowlanego [36], [37].

36 37

b) Przy³o¿yæ prowadnicê do pod³o¿a i ustawiæ w pionie [38]. Zaznaczyæ miejsce przewiercenia otworu pod ta�mê lub linkê
napêdu rêcznego (ok. 17mm powy¿ej krawêdzi prowadnicy) [39], nastêpnie zaznaczyæ miejsce przewiercenia otworów do
przykrêcenia prowadnicy [40]

c) W zaznaczonych miejscach wywierciæ otwory pod ko³ki rozporowe  (d³ugo�æ i rodzaj dostosowaæ do konstrukcji �ciany)
[41] oraz otwór pod ta�mê lub linkê napêdu rêcznego [42].

- pod ta�mê � wiert³em Ø 20 ÷ 22 mm ( w wykonany otwór nale¿y w³o¿yæ rurkê instalacyjn¹ Ø 20 ÷ 22 mm i uci¹æ
równo z murem zarówno od wewn¹trz jak i od zewn¹trz pomieszczenia )
- pod linkê � wiert³em Ø 10 ÷ 13 mm (w wykonany otwór nale¿y w³o¿yæ sprê¿ynê - prowadnicê linki) i dopasowaæ jej
d³ugo�æ do grubo�ci muru.

W przypadku napêdu elektrycznego otwór pod przewód si³ownika wiercimy w miejscu w którym przewidziane jest
prowadzenie instalacji elektrycznej.

38 4039

41 42
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43

d) W³o¿yæ ko³ki rozporowe w przewiercone otwory [43], nastêpnie przy³o¿yæ prowadnicê [44] i przykrêciæ j¹ do pod³o¿a [45].

e) Przy³o¿yæ skrzynkê roletow¹ (wraz z drug¹ prowadnic¹) do �ciany [46], ustawiæ podobnie jak w przypadku pierwszej
prowadnicy, zaznaczyæ miejsca przewiercenia, wywierciæ otwory, w³o¿yæ w nie ko³ki rozporowe i ca³o�æ przykrêciæ do
pod³o¿a. Nastêpnie odkrêciæ wkrêty [47] i otworzyæ skrzynkê roletow¹ (dó³) [48].

f) Opu�ciæ kurtynê rolety do parapetu i przykrêciæ skrzynkê do pod³o¿a (z dwóch stron) [49]. Prze³o¿yæ ta�mê, (linkê) przez
otwór do wewn¹trz pomieszczenia [50]. W przypadku rolety z napêdem elektrycznym nale¿y dodatkowo wyregulowaæ
ograniczniki krañcowe (za pomoc¹ przewodu monta¿owego) nastêpnie pod³¹czyæ elementy sterowania zgodnie
z instrukcj¹ monta¿u (napêdu, centralki, sterownika itp.). Przewód zasilaj¹cy wyprowadziæ zgodnie z planami instalacji
elektrycznej.

44 45

46 47 48

49 50
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g) Od strony wewnêtrznej na wyj�ciu otworu [51], zamontowaæ prowadnicê ta�my (linki) [52] za pomoc¹ wkrêtów [53].

h) Wyci¹gn¹æ zawleczki [54] i podwa¿aj¹c �rubokrêtem jedn¹ stronê obudowy - otworzyæ zwijacz [55]. Przykrêciæ zwijacz do
�ciany za pomoc¹ wkrêtów [56]. Zaczepiæ ta�mê (linkê) o zaczep trzymaj¹c mocno obudowê sprê¿yny obróciæ i zwolniæ
blokadê [57]. Przy zamontowanym zwijaczu i opuszczonej kurtynie na bêben sprê¿yny nale¿y nawin¹æ
2-3 zwoje ta�my / linki [58]. Zamkn¹æ obudowê zwijacza [59].

51 52 53

54 55 56

57 58 59

i) Sprawdziæ prawid³owo�æ wykonania wszystkich po³¹czeñ.

j) Przeprowadziæ próbê dzia³ania rolety.
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60 61

k) Zamkn¹æ [60] i przykrêciæ skrzynkê roletow¹ (dó³) [61].

l) Zdj¹æ foliê ochronn¹ ze skrzynki [62] i prowadnic [63] oraz pozosta³ych elementów. Zamontowaæ nak³adki prowadnic [64].

m) Przeszkoliæ u¿ytkownika w zakresie obs³ugi dzia³ania rolety.

n) Przekazaæ u¿ytkownikowi instrukcjê u¿ytkowania i konserwacji, gwarancjê oraz podpisaæ protokó³ odbioru.

62 63 64
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65 66

b) Zaznaczyæ miejsce przewiercenia otworu pod ta�mê lub linkê napêdu rêcznego (ok. 17mm powy¿ej krawêdzi prowadnicy)
 [67], nastêpnie przewierciæ otwór [68].

- pod ta�mê � wiert³em Ø 20 ÷ 22 mm (w wykonany otwór nale¿y w³o¿yæ rurkê instalacyjn¹ Ø 20 ÷ 22 mm i uci¹æ
równo z ram¹ okienn¹ zarówno od wewn¹trz jak i od zewn¹trz pomieszczenia )
- pod linkê � wiert³em Ø 10 ÷ 13 mm (w wykonany otwór nale¿y w³o¿yæ sprê¿ynê - prowadnicê linki) i dopasowaæ jej
d³ugo�æ do grubo�ci ramy okiennej.

W przypadku napêdu elektrycznego otwór pod przewód si³ownika wiercimy w miejscu w którym przewidziane jest
prowadzenie instalacji elektrycznej.

67

69 70

68

III SYSTEM ROLET ZWIJANYCH ADAPTACYJNY SKO Z MOSKITO � MONTA¯ WE WNÊCE
3. Kolejno�æ monta¿u
a) Sprawdziæ wymiary otworu budowlanego [65], [66].

c) Przy³o¿yæ roletê do pod³o¿a [69], ustawiæ w pionie prowadnice i przykrêciæ je wkrêtami do ramy okiennej [70].
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d) Odkrêciæ wkrêty [71], [72] i otworzyæ skrzynkê roletow¹ (dó³) [73].

71 72

74

76 77

75

73

e) Opu�ciæ kurtynê rolety do parapetu i przykrêciæ skrzynkê do pod³o¿a (z dwóch stron) [74]. Prze³o¿yæ ta�mê, (linkê) przez
otwór do wewn¹trz pomieszczenia [75]. W przypadku rolety z napêdem elektrycznym nale¿y dodatkowo wyregulowaæ
ograniczniki krañcowe (za pomoc¹ przewodu monta¿owego) nastêpnie pod³¹czyæ elementy sterowania zgodnie
z instrukcj¹ monta¿u (napêdu, centralki, sterownika itp.). Przewód zasilaj¹cy wyprowadziæ zgodnie z planami instalacji
elektrycznej.

f) Od strony wewnêtrznej na wyj�ciu otworu [76] zamontowaæ do ramy okiennej za pomoc¹ wkrêtów prowadnicê ta�my
(linki) [77].
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g) Wyci¹gn¹æ zawleczki [78] i podwa¿aj¹c �rubokrêtem jedn¹ stronê obudowy - otworzyæ zwijacz [79].
Przykrêciæ zwijacz do ramy okiennej za pomoc¹ wkrêtów [80]. Zaczepiæ ta�mê (linkê) o zaczep trzymaj¹c mocno
obudowê sprê¿yny, obróciæ i zwolniæ blokadê [81]. Przy zamontowanym zwijaczu i opuszczonej kurtynie na bêben
sprê¿yny nale¿y nawin¹æ 2-3 zwoje ta�my / linki [82]. Zamkn¹æ obudowê zwijacza [83].

h)  Sprawdziæ prawid³owo�æ wykonania wszystkich po³¹czeñ.

i) Przeprowadziæ próbê dzia³ania rolety.

j) Zamkn¹æ [84] i przykrêciæ skrzynkê roletow¹ (dó³) [85], [86].

78 79 80

81 82 83

84 85 86
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k) Zamkn¹æ siatkê moskitiery w takiej pozycji aby uzyskaæ uszczelnienie pomiêdzy listw¹ doln¹ a ram¹ okienna poprzez
uszczelkê szczotkow¹ (boczn¹) [87]. Nastêpnie (po przeciwnej stronie okna) zaznaczyæ pozycjê po³o¿enia listwy dolnej
moskitiery [88]. Wypozycjonowaæ gniazdo zatyczki na okre�lonej wysoko�ci (w ka¿dej z prowadnic) a nastêpnie dokrêciæ
z odpowiedni¹ si³¹ [89], [90]. Opu�ciæ siatkê moskitiery i sprawdziæ czy jest uszczelniona powierzchnia pomiêdzy listw¹
doln¹ a ram¹ okienn¹ poprzez uszczelkê szczotkow¹ [91].

l) Zdj¹æ foliê ochronn¹ ze skrzynki [92] i prowadnic [93] oraz pozosta³ych elementów. Zamontowaæ nak³adki prowadnic [94].

m) Przeszkoliæ u¿ytkownika w zakresie obs³ugi dzia³ania rolety.

n) Przekazaæ u¿ytkownikowi instrukcjê u¿ytkowania i konserwacji, gwarancjê oraz podpisaæ protokó³ odbioru.

87 88

89 90 91

92 93 94
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IV SYSTEM ROLET ZWIIJANYCH ADAPTACYJNY SKO Z MOSKITO � MONTA¯ NA �CIANIE BUDYNKU
4. Kolejno�æ monta¿u
a) Sprawdziæ wymiary otworu budowlanego [95], [96].

95 96

b) Przy³o¿yæ prowadnicê do pod³o¿a i ustawiæ w pionie [97]. Zaznaczyæ miejsce przewiercenia otworu pod ta�mê lub linkê
napêdu rêcznego (ok. 17mm powy¿ej krawêdzi prowadnicy) [98], nastêpnie zaznaczyæ miejsce przewiercenia otworów do
przykrêcenia prowadnicy [99].

c) W zaznaczonych miejscach wywierciæ otwory pod ko³ki rozporowe  (d³ugo�æ i rodzaj dostosowaæ do konstrukcji �ciany)
[100] oraz otwór pod ta�mê lub linkê napêdu rêcznego [101].

- pod ta�mê � wiert³em Ø 20 ÷ 22 mm (w wykonany otwór nale¿y w³o¿yæ rurkê instalacyjn¹ Ø 20 ÷ 22 mm i uci¹æ
równo z murem zarówno od wewn¹trz jak i od zewn¹trz pomieszczenia)
- pod linkê � wiert³em Ø 10 ÷ 13 mm (w wykonany otwór nale¿y w³o¿yæ sprê¿ynê - prowadnicê linki) i dopasowaæ jej
d³ugo�ci do grubo�ci ramy okiennej.

W przypadku napêdu elektrycznego otwór pod przewód si³ownika wiercimy w miejscu w którym przewidziane jest
prowadzenie instalacji elektrycznej.

100 101

97 9998
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102

d) W³o¿yæ ko³ki rozporowe w przewiercone otwory [102], nastêpnie przy³o¿yæ prowadnicê [103] i przykrêciæ j¹ do pod³o¿a [104].

e) Przy³o¿yæ skrzynkê roletow¹ (wraz z drug¹ prowadnic¹) do pod³o¿a [105], ustawiæ podobnie jak w przypadku pierwszej
prowadnicy zaznaczyæ miejsca przewiercenia, wywierciæ otwory, w³o¿yæ w nie ko³ki rozporowe i ca³o�æ przykrêciæ do
pod³o¿a. Nastêpnie odkrêciæ wkrêty [106] i otworzyæ skrzynkê roletow¹ (dó³) [107].

f) Opu�ciæ kurtynê rolety do parapetu i przykrêciæ skrzynkê do pod³o¿a (z dwóch stron) [108]. Prze³o¿yæ ta�mê, (linkê) przez
otwór do wewn¹trz pomieszczenia [109]. W przypadku rolety z napêdem elektrycznym nale¿y dodatkowo wyregulowaæ
ograniczniki krañcowe (za pomoc¹ przewodu monta¿owego) nastêpnie pod³¹czyæ elementy sterowania zgodnie
z instrukcj¹ monta¿u (napêdu, centralki, sterownika itp.). Przewód zasilaj¹cy wyprowadziæ zgodnie z planami instalacji
elektrycznej.

103 104

105 106 107

108 109
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g) Od strony wewnêtrznej na wyj�ciu otworu [110], zamontowaæ prowadnicê ta�my (linki) [111] za pomoc¹ wkrêtów [112].

h) Wyci¹gn¹æ zawleczki [113] i podwa¿aj¹c �rubokrêtem jedn¹ stronê obudowy - otworzyæ zwijacz [114].
Przykrêciæ zwijacz do �ciany za pomoc¹ wkrêtów [115]. Zaczepiæ ta�mê (linkê) o zaczep trzymaj¹c mocno obudowê
sprê¿yny, obróciæ i zwolniæ blokadê [116]. Przy zamontowanym zwijaczu i opuszczonej kurtynie na bêben sprê¿yny nale¿y
nawin¹æ 2-3 zwoje ta�my / linki [117]. Zamkn¹æ obudowê zwijacza [118].

110 111 112

113 114 115

116 117 118

i) Sprawdziæ prawid³owo�æ wykonania wszystkich po³¹czeñ.

j) Przeprowadziæ próbê dzia³ania rolety.
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k) Zamkn¹æ [119] i przykrêciæ skrzynkê roletow¹ (dó³) [120].

119 120

123

122

l) Ustawiæ �po³o¿enie� listwy dolnej moskitiery poprzez wypozycjonowanie gniazda zatyczki na okre�lonej wysoko�ci
(w ka¿dej z prowadnic) a nastêpnie dokrêciæ z odpowiedni¹ si³¹ [121], [122]. Opu�ciæ siatkê moskitiery i sprawdziæ czy jest
uszczelniona powierzchnia pomiêdzy listw¹ doln¹ a parapetem poprzez uszczelkê szczotkow¹ (doln¹) [123].

121
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m) Zdj¹æ foliê ochronn¹ ze skrzynki [124] i prowadnic [125] oraz pozosta³ych elementów. Zamontowaæ nak³adki prowadnic [126].

n) Przeszkoliæ u¿ytkownika w zakresie obs³ugi dzia³ania rolety.

o) Przekazaæ u¿ytkownikowi instrukcjê u¿ytkowania i konserwacji, gwarancjê oraz podpisaæ protokó³ odbioru.

126125124
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