
IDEAL 7000
DES FENÊTRES POUR LES EXIGEANTS



LES EXIGEANTS
UN CHOIX POUR

Les fenêtres du système IDEAL 7000 sont le choix le plus approprié pour ceux 
qui recherchent des fenêtres avec d’excellents paramètres techniques, sans 
avoir recours aux produits les plus chers. C’est également le produit le plus 
fréquemment choisi parmi nos propositions pour les nouvelles constructions.

Les fenêtres du système IDEAL 7000 complèteront parfaitement les portes 
extérieures élégantes et économes en énergie qui peuvent être réalisées  
à l’aide de ce système de profilés.



L’IDEAL 7000 c’est l’exemple même de l’utilisation synergique des propriétés des 
profilés et du verre isolant pour créer des fenêtres à très faible transmission 
thermique. Le coefficient de transmission thermique des profilés obtenu lors des 
tests avec une valeur allant jusqu’à Uf = 1,0 W/m2K, combiné à la possibilité 
d’utiliser des paquets de vitrage plus larges et plus chauds, allant jusqu’à 51 mm 
de large, garantit de meilleurs paramètres thermiques de la fenêtre.

Choisissez le système de fenêtres 
IDEAL 7000: une valeur sure

La technologie de collage de 
vitre qui peut être utilisée 
pour les fenêtres IDEAL 7000 
protège contre le cambrio-
lage et augmente  
la stabilité et la solidité  
de la construction.

PLUS DE SECURITE AVEC 
LE BONDING INSIDE

Grâce à ses excellents 
paramètres thermiques,  
le système IDEAL 7000 
répond aux exigences  
des fenêtres économes  
en énergie.

VRAIMENT 
ÉCONOMIQUE EN 
ÉNERGIE

Ce variant avec renfort en 
composite Powerdur permet 
une amélioration significative 
des propriétés thermiques 
des profilés.

UN DORMANT SANS ACIER 
ENCORE PLUS CHAUD

L’IDEAL 7000 est un système avec joint extérieur, qui offre une solution d’économie d’énergie 
également pour les structures à vitrage fixe, sans avoir besoin d’utiliser des adaptateurs.  
Une grande chambre avec un renfort en acier garantissent la solidité et la stabilité du cadre.

Le système de fenêtres IDEAL 7000

DES FENETRES EN PVC 
TOUJOURS PLUS 
ECONOMES 

STANDARDS
NOUVEAUX

Cette construction 
classique garantit un 
fonctionnement sans 
problème pendant de 
nombreuses années.

Ce système offre la possibilité 
d’utiliser des paquets de vitrage 
à économie d’énergie ayant 
jusqu’à 51 mm de large.

Le style intemporel des profilés 
garantit que les fenêtres du système 
IDEAL 7000 s’adapteront quel que 
soit le style de construction choisi.

UN CONFORT 
D’UTILISATION

ECONOMIE D’ENERGIE

UN DESIGN CLASSIQUE



Les nouvelles portes d’entrée IDEAL 7000 se caractérisent par une très 
bonne isolation thermique ainsi qu’une compatibilité avec les fenêtres  
des gammes IDEAL 7000 i 8000.

Le système de portes d’entrée  
IDEAL 7000 85 mm: misez sur 
une entrée remarquable

Dans les nouveaux profilés,  
il est possible d’utiliser des 
paquets de vitrage et des 
remplissages ayant jusqu’à 
50 mm de large.

ECONOMES EN ENERGIE

Des pieds de seuil spécifiques 
permettent de raccorder des 
accessoires tels que des 
élargisseurs.

COMPATIBLES

La profondeur du rejet-
d’eau permet d’évacuer 
l’eau à l’extérieur.

REJET D’EAU EFFICACE

Grâce à une structure à plusieurs chambres et à une profondeur 
d’encastrement de 85 mm ainsi qu’à l’utilisation d’un seuil de 
porte avec entretoise d’isolation thermique, il a été possible 
d’améliorer considérablement les paramètres d’isolation 
thermique, atteignant ainsi une valeur Uf de 1,2 W/m2K.

Les portes extérieures IDEAL 7000

Un seuil de porte bas de 20 mm 
 de hauteur répond aux 

exigences liées à la suppression 
des obstacles architecturaux et 

facilite ainsi une entrée et une  
sortie sans encombre.

Un renforcement solide en 
acier dans la chambre 

principale du profilé de la 
porte garantit une bonne 

stabilité à la structure.

En plus du remplissage standard, 
vous pouvez choisir une variante 

avec un panneau décoratif 
additionnel qui, en recouvrant la 
surface du vantail, crée un effet 

visuel unique.

UN SEUIL DE PORTE BAS

STABILITE DE LA STRUCTURE

PANNEAU DE COUVREMENT

DES PORTES CHAUDES 
DANS VOTRE  
MAISON 

STANDARDS
NOUVEAUX



Grâce à un profil spécial, vous pouvez profiter des 
portes avec un remplissage superposé recouvrant  
la surface du vantail en fonction du motif choisi. 
Cette nouvelle solution design pour portes 
extérieures a été développée en collaboration avec 
les principaux fabricants de remplissage et répond 
avec succès aux attentes esthétiques élevées des 
architectes.  

AVEC STYLE
DES L’ENTREE
VARIANTE AVEC PANNEAU  
DE RECOUVREMENT

Les portes extérieures IDEAL 7000



& ALUDEC
WOODEC

Plaxages premium

Inspiré par  
le style

Inspiré par  
la nature
Les structures décoratives woodec offrent 
un aspect fidèle du bois véritable et un 
caractère unique combinés à tous les 
avantages d’une fenêtre en PVC. Il est 
difficile de les distinguer non seulement du 
matériau naturel mais la structure woodec 
reflète également le bois de manière très 
réaliste, entre autres grâce à un gaufrage 
profond et une couche supérieure mate.

La surface attrayante des structures 
décoratives aludec, caractérisée par une 
surface mate à grain fin unique avec  
une structure en aluminium thermolaqué, 
est certainement une proposition qui 
conviendra parfaitement aux agencements 
modernes et minimalistes. Les nouvelles 
structures aludec suivent cette tendance 
puisqu‘elles sont proposées en sept teintes 
attrayantes, allant du blanc et du gris, en 
passant par le brun, l‘anthracite et l‘Alux 
métallisé, jusqu‘au noir profond.

Nowa powierzchnia woodec oferuje wiernie zachowany 
wygląd prawdziwego drewna, między innymi dzięki 
głębokim tłoczeniom oraz  matowej wierzchniej 
warstwie.
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Profondeur d’encastrement  
du dormant: 85 mm Nombre de chambres:  6

Largeur ensemble  
dormant/ouvrant: 119 m Revêtements en aluminium  

Aluskin : oui

Epaisseur maximale du paquet  
de vitrage: 51 mm Remplissage en mousse possible: oui

Coefficient de perméabilité Uf: 1.1 - 1.0 W/m²K Joints remplaçables: oui

Valeur Uw min. (fenêtre ref.): 0.77 W/m²K Couleurs de base disponibles:
blanc, marron, 
anthracite

Système d’échantéité: externe (2 joints) Styles de profil disponibles: non affleurant

Système de renforts: acier; powerdur

IDEAL 7000
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

aluplast sp. z o.o. | Profilowa 1, 63-006 Nagradowice, Pologne 
BUREAU:  Gołężycka 25A, 61-357 Poznań, tel. +48 61 654 34 00 |marketing@aluplast.com.pl | www.aluplast.com.pl

* pour une fenêtre de référence 1230x1480 mm ( avec paquet de vitrage Ug = 0,5 W/m²K)


