
IDEAL 7000
FINESTRE PER PERSONE ESIGENTI



PERSONE ESIGENTI
SCELTA DELLE

Le finestre del sistema IDEAL 7000 sono la scelta ottimale per chi cerca finestre 
con ottimi parametri tecnici, senza dover ricorrere ai prodotti più costosi.  
È anche il prodotto più scelto tra le nostre proposte per le nuove costruzioni.

Le finestre del sistema IDEAL 7000 si integrano perfettamente con le porte 
esterne eleganti e a risparmio energetico che possono essere realizzate con 
questo sistema di profili.



IDEAL 7000 è un esempio di utilizzo sinergico delle proprietà dei profili  
e dei vetri isolanti per realizzare finestre a bassissima trasmittanza 
termica. Il coefficiente di trasmittanza termica dei profili ottenuto nelle 
prove con un valore fino a Uf = 1,0 W/m2K in combinazione con  
la possibilità di utilizzare vetrocamera più larghi e caldi fino a 51 mm  
di larghezza, garantisce i migliori parametri termici della finestra.

Scegli il sistema di finestre  
IDEAL 7000: vai sul sicuro

La tecnologia di incollatura 
del vetro utilizzabile nel 
sistema IDEAL 7000 
protegge dai furti con scasso 
e aumenta la stabilità  
e la rigidità strutturale.

PIÙ SICUREZZA CON 
BONDING INSIDE

Grazie ai suoi eccellenti 
parametri termici, il sistema 
IDEAL 7000 soddisfa i requisiti 
delle finestre  ad alta 
efficienza energetica.

VERA EFFICIENZA 
ENERGETICA

La variante del telaio  
con rinforzo composito 
Powerdur consente un 
significativo miglioramento 
delle proprietà termiche dei 
profili.

TELAIO PIÙ CALDO 
SENZA ACCIAIO

IDEAL 7000 è un sistema a guarnizione esterna, che permette di offrire una soluzione di risparmio 
energetico anche per strutture a vetrata fissa, senza la necessità di utilizzare adattatori. Un’ampia 
camera con solido rinforzo in acciaio garantisce la stabilità del telaio.

Sistema di finestre IDEAL 7000

DI FINESTRE IN PVC  
A RISPARMIO  
ENERGETICO

STANDARD
NUOVO

La struttura classica  
e collaudata garantisce 
un funzionamento senza 
problemi per molti anni. Il sistema offre la possibilità  

di utilizzare i vetrocamera  
a risparmio energetico fino  
a 51 mm di larghezza.

Lo stile intramontabile dei profili 
garantisce che le finestre del 
sistema IDEAL 7000 si adattino  
a qualsiasi stile costruttivo.

COMFORT DI UTILIZZO

RISPARMIO ENERGETICO

DESIGN CLASSICO



Le nuove porte d’ingresso IDEAL 7000 sono caratterizzate da un ottimo 
isolamento termico e sono compatibili con i sistemi di finestre delle serie 
IDEAL 7000 e 8000.

Sistema di porte esterne 
IDEAL 7000 85 mm:  
punta sull’entrata forte

Nei nuovi profili è possibile 
installare vetrocamera  
e pannelli con larghezza  
fino a 50 mm.

A RISPARMIO  
ENERGETICO

AMPIO GOCCIOLATOIO

La base della soglia dalla 
forma speciale consente  
il collegamento con profili  
di sistema aggiuntivi, come  
le estensioni.

 

COMPATIBILI

Un ampio gocciolatoio  
in alluminio drena 
efficacemente l’acqua 
all’esterno.

Grazie alla struttura multicamera e alla profondità  
di installazione di 85 mm e all’utilizzo di una soglia della 
porta con strato di isolamento termico, è stato possibile 
ridurre notevolmente migliorare i parametri  
di isolamento termico, raggiungendo il valore  
del coefficiente Uf pari a 1,2 W/m2K. 

Sistema di porte esterne IDEAL 7000

La soglia bassa della porta,  
alta 20 mm, soddisfa i requisiti  

per una costruzione  
senza barriere architettoniche e 

consente l’entrata  
e l’uscita senza problemi.

      Il solido rinforzo in acciaio 
nella camera principale del 

profilo della porta garantisce 
la stabilità del telaio.

Oltre al pannello standard  
è possibile scegliere la variante  
con decorazione opzionale che, 

rivestendo la superficie dell’anta, 
crea un effetto visivo unico.

SOGLIA BASSA DELLA PORTA

STABILITÀ STRUTTURALE

PANNELLO DI RIVESTIMENTO

DELLE PORTE  
CALDE A CASA TUA

STANDARD
NUOVO



Grazie ad un profilo speciale, puoi goderti le porte 
con un rivestimento che copre la superficie dell’anta 
con qualsiasi design selezionato.

Questa nuova soluzione di design per porte esterne 
è stata sviluppata in collaborazione con i principali 
produttori di materiali di rivestimento e soddisfa con 
successo gli elevati requisiti estetici stabiliti dagli 
architetti. 

STILE GIÀ  
ALL’INGRESSO
VARIANTE CON PANNELLO  
DI RIVESTMENTO 

Sistema di porte esterne IDEAL 7000



Nowa powierzchnia woodec oferuje wiernie zachowany 
wygląd prawdziwego drewna, między innymi dzięki 
głębokim tłoczeniom oraz  matowej wierzchniej 
warstwie.
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by style

Inspired  
by nature
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Superfici decorative premium

L’aspetto preservato di un vero legno e 
un carattere unico combinato con tutti i 
vantaggi di una finestra in plastica: questo 
offrono le strutture decorative woodec. Sono 
difficili da distinguere non solo visivamente 
dal materiale naturale, ma la struttura in 
legno riflette anche in modo molto realistico 
il legno al tatto, tra l’altro grazie alla profonda 
goffratura e allo strato superiore opaco.

L‘attraente superficie delle strutture 
decorative aludec, caratterizzata da 
un‘esclusiva superficie opaca a grana fine 
con la struttura in alluminio verniciato a 
polvere, è sicuramente una proposta che 
funzionerà bene in arrangiamenti moderni 
e minimalisti. Le nuove strutture aludec 
si riferiscono a questa tendenza, essendo 
proposte in sette accattivanti tonalità, che 
vanno dal bianco e grigio, passando per il 
marrone, l‘antracite e l‘Alux metallizzato,  
fino al nero profondo.



Profondità di installazione del telaio: 85 mm Numero di camere:  6

Larghezza del set telaio anta: 119 m Coperture in alluminio aluskin: sì

Larghezza massima della vetratura: 51 mm Possibilità di schiumatura: sì

Coefficiente di permeabilità Uf: 1.1 - 1.0 W/m²K Guarnizioni intercambiabili: sì

Valore min. Uw (finestra di rif.)*: 0.77 W/m²K Colori principali disponibili:
bianco, antracite, 
marrone

Sistema di guarnizioni: esterno (2 guarnizioni) Stili di profilo disponibili: non complanare

Sistema di rinforzo: acciaio; powerdur

IDEAL 7000
CARATTERISTICHE TECNICHE:

aluplast sp. z o.o. | Profilowa 1, 63-006 Nagradowice, Polonia 
UFFICI:  Gołężycka 25A, 61-357 Poznań, tel. +48 61 654 34 00 |marketing@aluplast.com.pl | www.aluplast.com.pl

*valore stimato per una finestra di riferimento 1230x1480 mm (con vetrata Ug = 0,5 W/m²K)


