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Instrukcja
Montazu rolety nakladanej z adapterem
do profili aluplast (AP)

Profil adaptacyjny (AP) przylozy¢ do ramy okiennej zachowujac rowne odstepy od lewej i
prawe] krawedzi ramy. Nabi¢ profil adaptacyjny na rame tak aby zaczepy kierowaty sie do
wewnetrznej strony ramy.

Po zamontowaniu profila adaptacyjnego nalezy przykreci¢ profil adaptacyjny do ramy
wkretami. Dlugos¢ wkretow samowiercacych z tbem ptaskim stozkowym powinna wynosié¢
2,5x25mm. Nalezy zwracac szczegolng uwage na site docisku wkrecania, tak aby nie
spowodowata znieksztatcenia profilu.
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Skrzynke rolety nasung¢ na profil adaptacyjny od strony wewnetrznej ramy okiennej tak, aby
doprowadzi¢ do zatrzasniecia skrzynki na catej dlugosci profilu adaptacyjnego.

Potaczy¢ skrzynke z ramg za pomoca tacznikow metalowych dotaczonych do rolety oraz
wkretéw. Do boku rolety przykrecamy lacznik przy pomocy wkretow wstepnie tam
wkreconych(nie stosowac innych —szczegolnie dtuzszych) oraz wkretami samowiercacymi
np.:4,0x30 (niedostarczonymi wraz z roleta) do ramy okiennej.
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Wymierzy¢ miejsca przykrecenia wkretow zatrzaskowych tak jak na powyzszym rysunku.
Wkreci¢ wkrety zatrzaskowe z tbem nyplowym w rame okienng réwnomiernie od krawedzi
ramy 32mm.

Zatrzasna¢ prowadnice na wkrety. Nalezy zrobi¢ to ponize] miejsca pdzniejszego
posadowienia tak , aby pozniej dodatkowo przesunac je 1 wyrownaé z krawedzig okna.



